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一．产品简介

SHIP®插片式光分路器具有工作波长范围宽，可靠性高，分光均匀性好等特点，

特别适用于无源光网络中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。

二．产品特点
 插入损耗低、回波损耗高

 工作波长宽

 偏振相关损耗低

 高可靠性和稳定性

 提供 1×N 和 2×N 系列

三．产品标准
 YD/T 2000.1-2014(2017)

四．产品图片、规格、尺寸
1、产品图片
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2.产品技术参数

注意：*所有测量都在室温下进行，规格包含连接器和适配器

*包装尺寸可定制。

参数 工 作 波

长(nm)

插 入 损

耗

IL(dB)

均匀性

FL(dB)

回波损耗

RL(dB)

偏 振 相 关

损耗

PDL(dB)

方向性

DL(dB)

工 作

温 度

（℃）

储 存

温 度

(℃)

产品尺寸

长 × 宽 × 高

（mm）

≤ ≤ UPC

≥

APC

≥

≤ ≥

1×2

1260-1

650

4.3 0.6 50 55 0.2 55

-40~

85

-40~8

5

130×100×25

1×4 7.4 0.7 50 55 0.2 55

1×8 10.7 0.8 50 55 0.2 55

1×16 14.0 1 50 55 0.2 55 130×100×50

1×32 17.3 1.5 50 55 0.3 55 130×100×102

1×64 20.6 2.0 50 55 0.4 55 130×180×102

2×2 4.4 0.6 50 55 0.2 55 130×100×25

2×4 7.8 0.7 50 55 0.2 55

2×8 11.0 0.8 50 55 0.2 55

2×16 14.4 1 50 55 0.2 55 130×100×50

2×32 17.6 1.5 50 55 0.4 55 130×100×102

2×64 20.9 2 50 55 0.4 55 130×180×102
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3.产品要求

产品配置

4.产品包装
分光比 1*2/1*4/1*8 1*16 1*32 1*64

纸箱尺寸（长*宽*高 mm） 260*135*120 260*135*120 260*135*120 260*135*120

产品数量（只） 10 5 2 1

技术要求

单模单芯

光纤型号
G657A2

适配器类型
SC/APC SC/UPC LC/APC LC/UPC FC/APC FC/UPC

产品标签尺寸
50*30mm
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五．订购信息
产品型号 产品名称 备注

SGPLCDxxxxz 插片式光分路器

XXX= 分路（104=1:4,108=1:8......,232=2:32)

X= 连接器头形（1=SC,2=LC,）

Z 端面（U=UPC,A=APC)

六．修改记录

修改时间 修改内容 版本号

2021.12.08 定义版本号 V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规

格或数据的权利，恕不另行通知。


