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产品名称
Product Name

M12 母头 4/8 芯 D 型/X 编码转 RJ45

产品型号
Product Model

SGM12FD4-RJ45、SGM12FX8-RJ45

发布日期
Release Date

2020 年 7 月 21 日

浙江一舟电子科技股份有限公司
ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.



地址：浙江宁波姜山科技园区高压路 6 号 全国客服热线：400-887-9393 E-mail：sales@shipgroup.net http://www.shipgroup.net

规格书/SPECIFICATION

第 1 页 共 3 页

一．产品简介
SHIP®M12 母头 4 芯 D 型转 RJ45 应用于恶劣环境下 M12 母头 4 芯 D 型

转 RJ45 插口，M12 母头８芯 X 编码转 RJ45 应用于恶劣环境下 M12 母头８芯

X 编码转 RJ45 插口。支持传输数字，语音，数据和视频信号等信号。外壳整体

锌合金压铸，360 度全屏蔽。

二．产品特点
 插拔次数≥1000 次

 采用磷青铜镀金材料

 支持语音、数据、视频信号高速传输

 工作稳定：-25~85℃

 采用整体锌合金压铸屏蔽结构，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率

降至最低程度

三．产品图片
1、产品图片

M12母头 4芯 D型转 RJ45（SGM12FD4-RJ45）：
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M12母头 8芯 X编码转 RJ45（SGM12FX8-RJ45）：

板孔：

2.产品性能：

额定电压 50 伏 交流/直流

额定电流 最大 0.5 安培

防尘防水等级 IP67 插孔插针拧紧（EN60529）

使用温度 -25℃ ～ +85℃
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四．订购信息

产品编号 产品型号 产品名称

SGM12FD4-RJ45 M12 母头 4 芯 D 型转 RJ45

SGM12FX8-RJ45 M12 母头 8 芯 X 编码转 RJ45

五．修改记录

修改时间 修改内容 版本号

2021.12.08 定义版本号 V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规

格或数据的权利，恕不另行通知。


